
راهنماي نصب 

تنظیمات دستگاه
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ویژگی هاي شمارنده دیجیتال شیوا  امواج

شمارنده دیجیتال شیوا  امواج
DIGITAL COUNTER 

DIGITAL COUNTER 

:  RESET/PULSE/ولتاژ تغذیه

کارآیی در     دما :    65+ ..      20-

                 رطوبت : 70%

ذخیره اطلاعات بدون وصل برق ورودي  : 40 سال

5 A خروجی : رله

180 -250 VAC / 50 - 60Hz  

°C °C

سیستم کاملاً میکروپروسسوري

 2 مد عملکرد    مد1:حداکثر شمارش 9999و تنظیم عدد شمارش براساس نیاز 

                     مد2:حداکثر شمارش  99,999,999

قابلیت     تنظیم عددمقسم از0 تا100

              تنظیم وضعیت رله خروجی براساس نیاز

ق ابل شمارش                کوپل نمودن شمارنده هاي شیواامواج به صورتیکه عدد

.                       به طور گسترده اي(اعداد نجومی)افزایش یابد

              صفر نمودن شمارنده ها

ذخیره اطلاعات در هنگام قطع برق

مشخصات فنی شمارنده دیجیتال شیوا  امواج

دستگاه را روي ریل داخل تابلو و یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب نصب نمایید.  

در صورت تمایل براي نصب روي تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کرده و مطابق 

نقشه سیم کشی کنید. 

براي ورودي  پالس دستگاه می توانید از میکروسوئیچ یا سنسور القایی استفاده نمایید.

شمارنده دیجیتال شیواامواج داراي2مد عملکرد بوده که درموردهریک توضیح داده 

می شود.

به محض رسیدن به عدد نهایی رله خروجی به صورت دائم وصل می شود .  پس از وصل 

رله ، شمارنده دیجیتال هیچ پالسی را شمارش نمی کند. ( عددي که  در حال نمایش 

است افزایش نمی یابد) براي خارج  شدن از این حالت  باید دستگاه را ریست نمایید .

هنگامیکه شمارنده به عدد تنظیم شده نهایی می رسد رله خروجی را وصل کرده و      

پالس هاي بعدي را  شمارش می کند .

شمارنده دیجیتال شیوا امواج  دستگاهی مناسب 

جهت شمارش پالس هاي ورودي با دقت و 

انعطاف پذیري بالا می باشد . این دستگاه براي 

شمارش تعداد محصول  ، تعداد کارکرد دستگاه ، 

متر کردن و ... قابل استفاده است .

همچنین می توان شمارنده را طوري تنظیم نمود که به ازاي هرتعداد  پالس تنظیمی یک 

عدد به مقدار شمارنده اضافه شود. اگر پارامتر           عددي بیشتراز 1 انتخاب شود مثلا 

عدد 10  ، در این صورت  به ازاي هر 10 پالس 1 عدد به شمارنده اضافه می شود .

این عدد از 0 تا 100 قابل تنظیم است که اگر این پارامتر برابر صفر انتخاب شود پالس 

هاي ورودي به شمارنده نادیده گرفته می شودو شمارش انجام نمی شود.

تذکر: اگر در حین شمارش  پالس ورودي ، برق دستگاه قطع شود با وصل 

مجدد برق  ، ادامه شمارش انجام می شود . در صورتیکه می خواهید بعد از 

وصل مجدد ورودي ، شمارش از ابتدا  شروع شود دستگاه را ریست کنید.

:    در این مد عملکرد، شمارنده عددي را به عنوان نقطه شمارش  (           ) عملکرد 1

نهایی دریافت می کند. این عدد از 1 تا9999 می باشد. هنگامیکه عملیات شمارش 

شروع  می شود به محض رسیدن شمارنده به این عدد (با توجه به برنامه داده شده به 

رله خروجی که در قسمت مربوطه توضیح داده می شود ) خروجی را فعال می سازد. 

خروجی را به 3 صورت می توان برنامه ریزي نمود تا بعد از رسیدن به شمارش نهایی رله 

خروجی بر اساس آن برنامه فعال گردد .

وصل دائم و عدم شمارش                 :

وصل دائم و ادامه شمارش           :

وصل رله بر اساس زمانی از 1 تا 60 ثانیه : به محض رسیدن به عدد نهایی 

مقدار شمارنده  صفر شده و رله خروجی با توجه به مدت زمان تنظیم شده وصل و سپس 

قطع   می گردد. همچنین پس از وصل رله، شمارش از صفر ادامه می یابد.

توجه : در موقع وصل رله خروجی ، پیغام             به صورت چشمک زن در نمایشگر 

پایینی نشان داده می شود .

توجه: در صورتیکه کلیدهاي     و    هم زمان به مدت 4 ثانیه فشار داده شوند دستگاه 

پیغام        را در این مدت نمایش می دهد .پس از طی این  زمان عدد شمارش شده صفر 

می شود و به عبارتی دستگاه ریست می شود .

توجه: در مراحل تنظیم  عدد چشمک زن قابل تغییر می باشد .

مثال عملکرد 2(            ):می خواهیم به ازاي هر 25 پالس  یک عدد به شمارنده 

اضافه شود و شمارنده فقط عملیات شمارش را انجام دهد در این صورت پارامتر            را 

برابر  عدد 2 انتخاب کنید و پارامتر مقسم         را  25 تنظیم نمایید . نمایشگر پایینی 4 

رقم با ارزش کمتر مربوط به عدد 8 رقمی  و نمایشگر بالا  4 رقم با ارزش بیشتر عدد 8 

رقمی را نشان می دهد و شمارنده قابلیت شمارش تا عدد 99،999،999 را داراست 

(طبق نمودار)
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در مد 2 شمارنده فقط به عنوان  

نمایشگر تعداد پالس بکار گرفته می شود .

مد1

مد2

00 98 913 403 43 51

ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهاي کاري

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com

مطابق با استانداردهاي جهانی ، با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

مشتریان گرامی می باشد.  شرکت شیوا امواج  در فضاي مجازي نیز آماده ارائه خدمات به

شماره تلگرام شرکت شیوا امواج : 

WEIGHT : 165 gr

IP 30

(72x86x60) mm

CODE : 17B1

 MODEL : SDC - 2M
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